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Sensorik ► Näherungssensoren

Sensor, Serie SN6
► Stecker, Form B Industrie, 2-polig

Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb 
Pneumatik-Katalog, Online-PDF, Stand 2016-06-23, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten

P894_060

Schutzart IP65
Schaltpunktgenauigkeit [mm] ±0,1
Schwingungsfestigkeit 35 g (50 - 2000 Hz)
Stoßfestigkeit 50 g / 11 ms

 
Werkstoffe:
Gehäuse Polyetherimid

Kontaktart Betriebsspan-
nung DC

min./max.

Betriebsspan-
nung AC

min./max.

Schaltstrom 
DC, max.

Schaltstrom 
AC, max.

Umge-
bungstempe-

ratur 
min./max.

Materialnummer

[V AC] [A] [A] [°C]

Reed 10 / 250 10 / 250 3 3 -25°C / +75°C 8940410602

Reed 10 / 250 10 / 250 0,5 0,5 -25°C / +75°C 8940410612

Materialnummer Schaltleistung LED Bem.

8940410602 60 W / 60 VA - -
8940410612 50 W / 50 VA Gelb 1)

1) verpolungssicher
Schnittstelle: Stecker; Form B Industrie; 2-polig
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